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Срок действия    с 01.07,91   до   
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Настоящий стандарт  распространяется  на  горячекатаные швел-
леры для вагоностроения.

1. Размеры, площадь поперечного сечения, масса 1 м швелле-
ра и справочные значения должны соответствовать приведенным 
на чертеже и в табл. 1.

Условные обозначения:

Издание официальное 
*

3*

Перепечатка  воспрещена 

11
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2. Предельные отклонения по размерам швеллеров не должны 
превышать значений, приведенных в табл. 2.

3. Плюсовые   отклонения   по   толщине   полок  ограничиваются
предельными отклонениями по массе.

Предельные  отклонения  по  массе  1  м  швеллера  не  должны 
превышать:  для  № 8В плюс 6  минус  6%;  для № 14В —ЗОВ-2 
плюс 3 минус 5%.

4.Кривизна швеллеров в горизонтальной и вертикальной плос
костях не должна превышать 0,20% длины.
5.Уклон наружных граней полок не должен превышать 2,0%
ширины полки Ъ.
6.Скручивание швеллеров не допускается.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

С. И.  Рудюк,  канд.  техн.  наук;  Е. Л.  Орлов,  канд.  техн.  наук; 
В.  И.  Григорьев;  И.  Г.  Курандо,  канд.  техн.  наук;  В.  8.  Бил-
лер,  канд.  техн.  наук;  В.  А.  Ена,  канд.  техн.  наук;  К-  Ф. Пере-
тятько;  Р.  Г .  Волкова;  Ж.  М.  Роева,  канд.  эконом,  наук; 
В. Ю. Юхнов

2.УТВЕРЖДЕН   И   ВВЕДЕН   В  ДЕЙСТВИЕ     Постановлением
Государственного     комитета  СССР  по управлению  качеством
продукции и стандартам от 25.06.90 № 1762

3.Срок   первой   проверки — 1996   г.     Периодичность   проверки —
5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 5267.1—7S

I I


